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DATENBLATT   

Feuerwehr Absperrpfosten für 2 Profilhalbzylinder mit 2 Bodenhülsen 

HB 

 
1. Beschreibung 
Der hochwertige herausnehmbare Stahlpfosten mit Abdeckkranz und ebenerdiger mit 

Fahrzeugen überfahrbarer Bodenhülse HB zum Einbetonieren in das Fundament ist ideal 

zum Abgrenzen von Parkplätzen, Feuerwehrzufahrten, Gewerbeparks und 

Sicherheitszonen. 

Die zweite Bodenhülse kann seitlich einbetoniert werden, damit der Absperrpfosten im 

Einsatzfall um (z.B. den Einsatzfahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen) zeitweise hier 

gesichert werden. 

Die Front ist für 2 Profilhalbzylinder PZ 30/10 Feuerwehr- und Betreiberschließung 

vorgerichtet und kann unabhängig voneinander geöffnet und geschlossen werden. 

 

2. Lieferumfang 

1x Feuerwehr Absperrpfosten für 2 Profilhalbzylinder  

2x Bodenhülse HB 

1x Abdeckplatte aus Edelstahl für Bodenhülse HB 

2x retroreflektierende Reflexfolie 

1x Folienaufkleber - Absperrpfosten 

2x PZ Zylinderschrauben 

* Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten!* 

 
3. Produkteigenschaften 

 
 

Maße Pfosten / Bodenhülse 

(HxBxT): 

1245x70x70 mm – Höhe über Flur 990 mm / 350x80x80 mm 

Material: Edelstahl V2A 

Farbe: RAL9060 pulverbeschichtet  

Gewicht: 9,00 kg 

Bauweise: herausnehmbar 

Befestigungsart: zum ebenerdigen Einbetonieren ( Einbauabmessungen unter Flur ca. 399x131 mm ) 

Frontverschluss: 

 

 

 

vorgerichtet für 2 Profilhalbzylinder der Baulänge 30/10 

     Art.Nr. 100100111 
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4. Maßzeichnung  

Alle Angaben in mm - Angaben können abweichen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sicherheitshinweise 

Bitte beachten Sie die Montageanleitung: 

- die Montageanleitung können Sie bequem in unserem Onlineshop unter www.fesior.de downloaden. 

 

6. Noch Fragen ? 

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?  

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support: 

Tel.: +49 (0) 9128 / 7080852 

E-Mail: support@fesior.de 

 

 

 

http://www.fesior.de/

